
仙川駅

北
側

鉄道付属街路

南
側

鉄道付属街路

鉄道付属街路 施工方法の概要

高架構造物の施工方法
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高架構造物の施工方法
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高架構造物の施工方法
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高架構造物の施工方法
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高柴構造物

高架構造物の施工方法
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都市計画の変更区域
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王八王子方

鉄道付属街路第12号 線

幅員16ml延 長1140m

鉄道付属街路第13号 線

幅員 16ml延 長1430m

南
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一一
一

都市計画素案平面図(明大前駅～下高井戸駅)

王八王子方                           新宿方

一

鉄道付属街路第11
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都市計画素案平面図(下高井戸駅～桜上水駅)

八王子方
鉄道付属街路第9号 線

幅 員 ｍ
９̈ｍ

延長 450m
赫一
一ｒ
』
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r¬  颯壺鬱●■■■饉|

1鸞:::::1.:
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一
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都市計画素案平面図(千歳鳥山駅～仙川駅)
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l ili■..日計    '    
・

:蜆 針
・
■11 :

ロロ1:111ど:
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都市計画素案平面図(上北沢駅～八幡山駅)

幅員 16m l延 長 1410m
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京王線沿線のまちづくり

世田谷区都市整備方針(平成17年4月)

京王線沿線街づくり基本方針(平成21年5月)

杉並区まちづくり基本方針(平成14年6月)

京王線沿線まちづくりの基本的な考え方
(平成21年10月)

京王線沿線の位置づけ

E                                               EI二]       層                                                】       11日

明大前駅

膊０

づ け

至

:=笹

1  塚

世田谷区

…冑彙・文化等の地域生活の
機であり、地城のシンボル地区

地区月讐墓墓墓墓瘍二毛となる

杉並区

身近な生活拠点|

周辺住民が日常的に楽しむ
ことが嗜 る生活拠点

下高井戸駅

雛
盲

趣

一

・
　

　

１

月
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芦花公園駅

撃 ,`名,

室4"ttn●薇t直'

嶽
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講
赫

●
暉

上北沢駅 千歳烏山駅

八幡山駅

今後の手続きの流れ
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今後の手続きの流れ 都市計画手続きの流れ

今後の手続きの流れ 環境影響評価手続きの流れ

今後の手続きの流れ 工事着手までの流れ
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皆様方のご理解とご協力を
お願い申し上げます
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